
УКРАЇНСЬКИЙ 
ВИРОБНИК
РЕКЛОУЗЕРІВ

ТОВ “АВТОМАТИЗАЦІЯ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ”

Для найращого найбільш ефективного використання 
можливостей реклоузерів AR ми пропонуємо допомогу 
у проєктуванні. Це допоможе краще визначити місце 
встановлення реклоузера, потрібну кількість реклоузерів, 
конструкції опор та оцінити значення уставок релейного 
захисту. Проєктувальнику надається увесь перелік 
матеріалів для виконання проєкту встановлення

У більшості випадків для інтергації реклоузерів AR 
використовується мережа оператора стільникового 
зв’язку GSM (2G, 3G, 4G), але можуть використовуватись 
і інші технічні рішення. Контролери реклоузера мають 
порт Ethernet та протокол обміну IEC 60870-5-104, тому 
для зв’язку використовується GSM-роутер, практично, 
будь-якого виробника.

Спеціалісти надають допомогу замовнику у процесі 
монтажу та налагодженню реклоузерів. Приймається 
активна участь для навчання монтажного та 
обслуговуючого персоналу. Здійснюються виїзди 
на місця встановлення реклоузерів з метою вибору 
найкращих конфігурацій мереж та конструктивних 
рішень опор

На реклоузери серії АR розповсюджується стандартна 
гарантія гарантія 3 роки. Гарантія може бути збільшена 
до 10 років за умови укладання договору про Сервісне 
обслуговування

ТОВ “Автоматизація електромереж”
м. Київ, проспект Перемоги, 56
office@ena.in.ua

Параметр Значення

Найбільша робоча напруга Ur, кВ 12

Номінальний струм Ir, А 400

Номінальний струм відключення, кА 12,5

Номінальна частота fr, Гц 50

Струм електродинамічної стійкості Ip, кА 16

Струм термічної стійкості Isc, кА 12,5

Тривалість короткого замикання tk, с 3

Комутаційний ресурс
за номінальним струмом, операцій «ВО»
за номінальним струмом відключення, операцій «ВО»

10 000
30

Власний час відключення, мс 45-80

Випробувальна напруга грозового імпульсу UP, кВ 75

Випробувальна напруга промислової частоти Ud, кВ 42

Ступінь захисту приладу оболонками, ДСТУ EN 60529 IP54

Перехідний опір контактів головного кола комутаційного апарату, мкОм не 
більше

90

Кліматичне виконання та категорія розміщення У1

Маса комплекту обладнання 128 кг

Параметри систем вимірювання

Кількість трансформаторів струму (ТС) 3 шт.

Коефіцієнт трансформації ТС 50-100-150/5

Номінальне навантаження ТС, ВА / Клас точності 2,5 / 5Р

Трансформатор струму нульової послідовності (ТСНП) 1 шт.

Коефіцієнт трансформації ТСНП 20/1

Номінальне навантаження ТСНП, ВА / Клас точності 2,5 / 5Р

№ з/п Найменування Кількість

1 Автоматичний лінійний реклоузер 
AR12 у складі:

1

1.1 Вакуумний вимикач 1

1.2 Шафа управління та захистів 1

1.3 Трансформатор напруги власних 
потреб

1

1.4 Кронштейн вакуумного вимикача 
та ТВП

1

1.5 Контрольний з’єднувальний 
кабель

1

1.6 Кабель оперативного живлення 
(ТВП)

1

2 Обмежувач перенапруг класу DH – 
AZBD 151

6

3 Комплект ошиновки ОПН 1

4 Шлейф СІП-3-20 1х95 мм2 з 
опресованими  наконечниками, 
для приєднання модуля до лінійних  
проводів (4 м)

6

5 Відгалужувальний проколюючий 
затискач – NTDС 28401

6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типовий комплект для встановлення реклоузера AR12
з використанням арматури SICAME

Воєвода Роман Олександрович
Технічна підтримка проєктів
(050)-415-87-86
r.voyevoda@sicame.ua

Допомога
в проєктуванні

Інтеграція
у SCADA

Шефмонтаж

Гарантійне
обслуговування

Фурманчук Ігор Іванович
Спеціаліст з телемеханіки, 
SCADA та зв’язку
i.furmanchuk@sicame.ua

Ястреба Олег
2D, 3D моделювання, креслення
o.yastreba@sicame.ua

Голубенко Олег Миколайович
Гарантійний ремонт
o.golubenko@sicame.ua

Реклоузери виготовляються за ТУ У 
27.1-34293243-001:2021 випробувані у 
відповідності з ДСТУ IEC 62271-111:2016 
та ДСТУ EN 62271-1:2018.



Комплект встановлення Реклоузера забезпечує 
універсальний монтаж на проміжних та анкерних опорах 

Реклоузери призначені для встановлення в розподільчих мережах номінальною напругою 6-10 кВ.
Виконують функції:
•	 захист ділянок мережі від надструмів та локалізація пошкоджених ділянок мережі;
•	 відновлення живлення за допомоги алгоритмів АПВ та мережевого АВР
•	 дистанційне керування конфігурацією мережі

Термінал релейного захисту: 
•	 зрозумілий в управлінні та введенні уставок;
•	 не потребує особливих навичок від персоналу;

•	 Функціонал РЗА починаючи від базового 
ненаправленого захисту від перевантаження 
до направлених захистів за струмом на 
напругою, термічним захистом повітряних, 
кабельних ліній та трансформаторів;

•	 Функції діагностування ресурсу вимикача, 
ланцюгів керування та контроль запобіжників 
в ланцюгах вимірювання;

•	 Запис осцилограм перехідних процесів та 
аварійних подій;

•	 Технічний облік електроенергії;

	 Протоколи
•	 IEC 60870-5-101 & -104, Modbus®

	 Iтерфейси
•	 Ethernet: TX (RJ-45)
•	 Serial: RS485

	 Протоколи:
•	 IEC 61850-8-1
•	 IEC 60870-5-101 & -104,
•	 Modbus®, DNP3 Level 2

	 Iтерфейси:
•	 Ethernet: TX (RJ-45), FX (LC)
•	 Serial: Serial glass fiber, RS485, RS232/485, IRIG-B

для повітряних ліній з одностороннім живленням
та відгалужень від магістралі

Реклоузер працює накопиченням енергії в 
іоністорах (для роботи РЗА та передачі даних до 
SCADА);

Робота за алгоритмом ЗМН АПВ – відключення 
вимикача при зникненні напруги, з повною 
готовністю до включення при відновленні напруги 
в мережі.

Вакуумний вимикач з пружинним приводом
•	 заряду пружини вистачає на повний цикл АПВ;
•	 вимикач реклоузера можливо ЗАВЖДИ 

включити або відключити вручну за допомогою 
оперативної штанги.

•	 Резервне живлення від акумуляторних 
батарей з резервуванням до 48 годин із 
захистом від глибокого розряду батарей;

•	 Вакуумний вимикач з пружинним приводом
•	 заряду пружини вистачає на повний цикл 

АПВ;
•	 вимикач реклоузера можливо ЗАВЖДИ 

включити або відключити вручну за 
допомогою оперативної штанги.

Обсяг функцій РЗА – відповідає вимогам ПУЕ 
(п.3.2.108) щодо захисту відгалужень та ліній з 
одностороннім живленням.

•	 Максимальний струмовий захист (3 ступені 
МСЗ-1, МСЗ-2, СВ);

•	 Автоматичне повторне включення (АПВ), одно / 
дворазове;

•	 Захист за мінімальною напругою (ЗМН) 
з функцією повторного включення при	
відновленні напруги.

Реклоузери серії AR12

ТЕРМІНАЛ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТЕРМІНАЛ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ

AR12

ОБМІН ДАНИМИ

ОБМІН ДАНИМИ

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯКОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ
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Ненаправлений максимальний струмовий 
захист, струмова відсічка

3I>>>
50P/51P

Направлений максимальний струмовий 
захист, струмова відсічка

3I>-> 67 
3I>>->

Ненаправлений захист від замикань на 
землю, струмова відсічка

Io>>>
50N/51N

Направлений захист від замикань на землю Io>-> 67N
Захист від перехідних Io> -> IEF
нестійких замикань на землю 67NIEF
Струмовий захист зворотної послідовності I2> 46
Захист від обриву фази I2/I1> 46PD
Захист підвищенної напруги нульової 
послідовності

Uo>
59G

Захист від зниження напруги 3U< 27
Захист від підвищення напруги 3U> 59
Захист за напругою прямої послідовності U1< 47U+
Захист за напругою зворотної послідовності U2> 47U-
Захист за частотою f>/f<,df/dt, 81
Трифазний термічний захист повітряних, 
кабельних ліній та трансформаторів

3Ith>F
49F

Конроль відмови вимикача 3I>/Io>BF
Блокування струмів намагнічування 
(2-га гармоніка)

3I2f> 68

Незалежний розчіплювач 94/86
Багатофункціональний захист MAP
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