
ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛІНІЙ

РОЗ’ЄДНУВАЧІ – ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ
РУБЛЯЧОГО ТИПУ

6-35 кВ
Для оперування передбачено ручний або дистанційно керований привод

Проста та надійна конструкція адаптована для встановлення під різними кутами

Силові контакти з нікельованої міді та 
унікальна система замикання забезпечують 
стійкість до струмів КЗ 25 кА (3 с) з піковим 
значенням 62,5 кА

Модуль відключення навантаження 
LINESEC - 100 А для 24 кВ

Проєкти повторного застосування 
Арх. №21.22.А ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗ’ЄДНУВАЧІВ РУБЛЯЧОГО ТИПУ НА ОПОРАХ ЛЕП 10 кВ
Арх. №19.22.А ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗ’ЄДНУВАЧІВ РУБЛЯЧОГО ТИПУ НА ОПОРАХ ЛЕП 35 кВ

Наведені робочі креслення вузлів встановлення роз’єднувачів на опорах ПЛ з неізольованими 
проводами та ПЛЗ із захищеними проводами напругою 10 та 35 кВ:
1) Секціонуючі пункти (СП) для секціонування магістральних ділянок повітряних мереж та 
відгалужень;
2) приєднання ТП з повітряним вводом від проміжних, анкерних та кінцевих опор ПЛЗ;
3) Пункти повітряно-кабельних з’єднань (ПКЗ) для кабельних вставок і кабельних відгалужень від 
проміжних та кінцевих опор.

Умовне позначення:

LINESEC – вимикач навантаження;

GDS – роз’єднувач;

24 або 36 - номінальна напруга, кВ;

630, 800, 1200, 2000 – струм, А

ЕВ – наявність заземлюючих ножів;

LINESEC – GDS  24 / 630 - EB



• Застосовуються для створення видимого розриву та заземлення відключеної ділянки мережі
• Роз’єднувач, який обладнано модулями Linesec використовується як Вимикач навантаження
•  для відключення струмів до 100 А в мережах напругою до 20 кВ

• Силові контакти (1), змонтовані на 
нерухомому (2) та рухомому (3) полімерних 
ізоляторах, які встановлено на металевому 
каркасі (4) – 3 шт.

• Модуль відключення навантаження (5) 
LINESEC – 3 шт.

• Ричаг приєднання тяги приводу
силових контактів (6) – 1 шт.

• Силові контакти (1), змонтовані на
нерухомому (2) та рухомому (3)  полімерних
ізоляторах, які встановлено на металевому
каркасі (4) – 3 шт.

• Комплект заземлюючих ножів (5) – 3 шт.
• Ричаг приєднання тяги приводу

силових контактів (6) – 1 шт.
• Ричаг приєднання тяги приводу заземлюючих

ножів (7) – 1 шт.

РОЗ’ЄДНУВАЧІ – ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ
РУБЛЯЧОГО ТИПУ 6-35 кВ

GDS24/630 GDS36/630-ЕВ

ВИМИКАЧІ 
НАВАНТАЖЕННЯ 6-20 кВ

LINESEC-GDS24/630-ЕВ
з заземлюючими ножами

GDS36/630-EB
з заземлюючими ножами

GDS24/630-EB
з заземлюючими ножами

LINESEC-GDS24/630GDS36/630GDS24/630

РОЗ’ЄДНУВАЧІ 
35 кВ

РОЗ’ЄДНУВАЧІ 
6-20 кВ

ВИМИКАЧ НАВАНТАЖЕННЯ
LINESEC-GDS24/630

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗ’ЄДНУВАЧ З ЗАЗЕМЛЮЮЧИМИ НОЖАМИ
GDS36/630-ЕВ

Параметр Значення
Найбільша робоча напруга Ur, 40,5 кВ
Номінальний струм Ir, 630 А
Номінальна частота fr, 50 Гц
Струм електродинамічної стійкості (тривалість 3 сек) Ip, 25 кА
Піковий струм короткого замикання Ipeak, 62,5 кА
Довжина шляху витоку ізоляції, 1656 мм
Випробувальна напруга грозового імпульсу UP,

- між силовими контактами 195 кВ
- відносно землі 170 кВ

Випробувальна напруга промислової частоти (у вологому стані) Ud,
- між силовими контактами 80 кВ
- відносно землі 70 кВ

Кліматичне виконання та категорія розміщення У1
Комутаційний ресурс (операцій) 2000 операцій
Маса комплекту

 GDS 36/630 - EB 77 кг
 GDS 36/630 57 кг

Параметр Значення
Найбільша робоча напруга Ur, 24 кВ
Номінальний струм Ir, 630 А
Номінальний струм комутації навантаження In, 100 А
Номінальна частота fr, 50 Гц
Струм електродинамічної стійкості (тривалість 3 сек)  Ip, 25 кА
Піковий струм короткого замикання Ipeak, 62,5 кА
Довжина шляху витоку ізоляції, 752 мм
Випробувальна напруга грозового імпульсу UP,

- між силовими контактами 145 кВ
- відносно землі 125 кВ

Випробувальна напруга промислової частоти (у вологому стані) Ud,
- між силовими контактами 60 кВ
- відносно землі 50 кВ

Кліматичне виконання та категорія розміщення У1
Комутаційний ресурс (операцій) 2000 операцій
Маса комплекту

 LINESEC-GDS 24/630 - EB 49 кг
 LINESEC-GDS 24/630 34 кг
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